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■ 点検の検査概要
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電池ホルダー

スライドスイッチ

電源ボタン

[ステータス]ランプ

標準センサーユニットの
取り付け/取り外し

レベルメーター

スピーカー

SR-200

SC-200

ストラップ取り付けネジ穴

検査項目

外観

電池ケースふた 

USBコネクタ

1. SI-200

検査内容

使用に支障をきたすほどの損傷・変形・摩耗や、ネジの脱落がないこと。

支障なく取り外し/取り付けできること。

電池ホルダーが支障なく取り外し/取り付けできること。

正常に機能すること。

電池が支障なく取り付け/取り外しできること。

結果 合格 or 不合格
製品名

SI-200

SPL-200

延長棒との電気的接続に問題がないこと。

延長棒の取り付け/取り外し

1/4-20インチのカメラ用ネジが支障なく取り付け/取り外しできること。

正常に機能すること。

正常に機能すること。

正常に機能すること。

正常に機能すること。

電流・照度検出

標準センサーユニットの
電気的接続

延長棒の電気的接続

[標準モード]ランプ

[感度固定モード]ランプ

標準センサーユニットとの電気的接続に問題がないこと。

ゼロ点調整のときに、照度測定窓で検出した日射の強弱に応じて、
自動的に感度を調整できること。

磁気検出部で検出した磁界の強弱に応じて、レベルメーターの表示と
スピーカーの電子音で通知できること。

正常に機能すること。

標準センサーユニットが支障なく取り付け/取り外しできること。

正常に機能すること。

正常に機能すること。

延長棒が支障なく取り付け/取り外しできること。
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■ 特記事項欄 ※ 各欄は内容に応じて拡大して使用してください。

本体ユニットと
標準センサーユニットとの

電気的接続
本体ユニットと標準センサーユニットとの電気的接続に問題がないこと。

検査項目 検査内容

本体ユニットと
標準センサーユニットの

取り付け/取り外し

テストリード類に断線・接触不良が起こっていないこと。

連携センサーユニットが支障なく取り付け/取り外しできること。

連携センサーヘッドで受信した探査信号の有無を、レベルメーターの表示と
スピーカーの電子音で通知できること。

連携センサーユニットとの電気的接続に問題がないこと。

本体ユニットと標準センサーユニットが支障なく取り付け/取り外し
できること。

使用に支障をきたすほどの損傷・変形・摩耗や、ネジの脱落がないこと。

スーパーロング延長棒の【上段】と【下段】が支障なく取り付け/取り外し
できること。

連携センサーユニットの
電気的接続

使用に支障をきたすほどの損傷・変形・摩耗や、ネジの脱落がないこと。外観

スーパーロング延長棒の
【上段】と【下段】の
取り付け/取り外し

2. SPL-200

CiSアダプターとの電気的接続に問題がないこと。

電流検出

検査項目 検査内容

検査項目 検査内容

外観

テストリード類の断線・接触不良

連携センサーユニットの
取り付け/取り外し

3. SR-200

外観 使用に支障をきたすほどの損傷・変形・摩耗や、ネジの脱落がないこと。

探索信号の受信

故障診断回路 正常に機能すること。

磁気検出部で「順方向」の電流を検出することで、レベルメーターの表示とス
ピーカーの電子音で通知できること。

磁気検出部で「逆方向」の電流を検出することで、レベルメーターの表示とス
ピーカーの電子音で通知できること。

4. SC-200

CiSアダプターの
取り付け/取り外し

CiSアダプターが支障なく取り付け/取り外しできること。

CiSアダプターの電気的接続
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■ 改善処置記録 ※ 各欄は内容に応じて拡大して使用してください。

番号

起こっていた症状　※ 必要に応じて写真を掲載する。

処置内容　※ 必要に応じて写真を掲載する。

■ 要修理箇所記録 ※ 各欄は内容に応じて拡大して使用してください。

番号

起こっている症状　※ 必要に応じて写真を掲載する。

将来起こることが考えられる悪い事象
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